NetWare
Reihenfolge in der AUTOEXEC.NCF

Die LAN-Treiber sollten Sie erst ganz am Ende des Mount-Prozesses aller Volumes laden, damit
voreilige User beim Einloggen vor dem Mounten aller Volumes nicht scharenweise anrufen, warum
sie nicht auf das Laufwerk XYZ zugreifen kdnnen. Das spart Nerven, falls der Server in normalen
Netzwerkbetriebszeiten neu hochgefahren werden muss.

Seit NetWare 4.x, wo normalerweise die INETCFG verwendet wird, kann man in der AUTOEXEC.NCF
auch die Befehle DISABLE LOGIN und ENABLE LOGIN eintragen, die den Zugriff der Benutzer erst ab
einem bestimmten Zeitpunkt erlauben oder den MOUNT Befehl in der AUTOEXEC.NCF vor den Befehl
INITSYS.NCF setzen. Sinn macht das allerdings nur in einem Single Server Netz.

Eindeutige ID: #1011
Verfasser: Uwe Klemm
Letzte Anderung: 2009-01-01 08:00

Seitel1/1
© 2026 Stefan Braunstein <fag@braunstein.de> | 21.03.2026 08:55
URL: https://www.netwarefaqg.de/content/1/11/de/reihenfolge-in-der-autoexecncf.html


http://www.tcpdf.org
https://www.netwarefaq.de/content/1/11/de/reihenfolge-in-der-autoexecncf.html

