
Hardware
Patchfeld
Im Gebäude werden Kabel verlegt, jeweils eines von einer Anschlußdose (die z.B. unter einem
Schreibtisch sein kann) sternförmig bis zu einem zentralen Punkt. Dort steht oder hängt ein
Schaltschrank, in dem alle diese Kabel jeweils in einer Buchse enden (dem Patchfeld, heutzutage
meistens die Western-Stecker). In diesen Schaltschrank werden dann auch die notwendigen
Netzwerkverteiler (Hubs) reingehängt, und ggfs. eben auch noch die Telefonanlage oder zumindest
deren Anschluesse für die Nebenstellen.

Dann kann man mit kurzen Kabeln (den Patchkabeln) in diesem Schrank jede Dose im Gebäude mit
jeder beliebigen Technik (Netzwerk in verschiedenen Geschwindigkeiten oder auch Telefon)
verbinden, ja nach dem, was dort gerade benötigt wird. Wenn also ein Kollege umzieht und auf
einmal drei Zimmer weiter sitzt, braucht man nur eine Strippe umzustecken, dann bleibt er unter
derselben Durchwahl erreichbar.

Eindeutige ID: #23009
Verfasser: Thomas Kuchenbuch
Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 1 / 1
© 2025 Stefan Braunstein <faq@braunstein.de> | 25.04.2025 18:05

URL: https://www.netwarefaq.de/content/26/443/de/patchfeld.html

http://www.tcpdf.org
https://www.netwarefaq.de/content/26/443/de/patchfeld.html

