NetWare 5.x

Installation
Bei der Installation von NetWare 5 ist es schon mehrfach zu Hangern bei der Installation gekommen,
die wohl vom verwendeten SCSI-CDROM-Treiber herrthren.

In einem Fall wurde das Problem durch die "Advanced Options" (nach Auswahl der Sprache und
Lizenz-Screen mit F2- bzw. F3-Taste erreichbar) geldst, indem dort beim CD-ROM- Driver "DOS" statt
"NetWare" gewahlt wurde.

Wer einen schnellen Server mit NetWare 5.1 einsetzt, kommt evtl. Uber die Installationsroutine gar
nicht heraus. Grund ist das JAVA.NLM, das auf Servern mit mehr als 450 MHz unter Umstanden
einfach geschlossen wird und den Installationsprozess damit abbricht.

Auch erkennen die original Treiber der NetWare 5.1 neue Hardware nicht mehr (richtig).

Verwenden Sie in einem solchen Fall die Overlay CD, die den aktuellen Support Pack bereits in die
Installations-CD integriert und deshalb mit aktuellen Treibern und allen Updates daherkommt. Einen
bereits installierten Server sollten Sie auf diese Weise aber nicht (!) updaten.

Mit den Original Symbios Logic Treibern, die der NetWare 5.0 beiliegen, kann die Installation
eventuell mittendrin abbrechen. Mit aktuellen Treibern klappt aber alles auf Anhieb.

Bei der Frage nach der Zeitzone wahlen Sie bitte "Amsterdam". (siehe Tipp "Sommer- und Winterzeit
bei NW 5.x")

Sollten Sie MLA-Lizensen einsetzen, durfte die TID 2944797 (lokal) interessant fur Sie sein.
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